



محاضرة عن 
كيفية إصلاح المازربورد 
رؤية وإعداد : 

أخصائى الدعم الفنى 
م : أحمد الوكــــيل 

1- ماهى المكونات الألكترونية او العنصرية للمازربورد .

تتكون المازربورد من مجموعة من العناصر تقريبا حوالى 10الى12 عنصر اومكون اساسى منها مكونات يمكن قياسها وأخرى لايمكن قياسها وبعض المكونات يمكن الاستغناء عنها بصورة مؤقتة وسوف نتناول شرح هذة المكونات وكيف يمكن التعرف عليها اذا كانت تالفة اوكيفية قياسها داخل وخارج المازربورد واتعرف على اشكالها .
المكثفات – الملفات –الموسفيت - المقاومات – المكثف المعدنى – البفات – IC- الزينر دايود – الترانزستور –  CHIP- المذبذب 
أولا - المكثف : 

   هو احد المكونات التى لها طرفان واحد موجب واخر سالب ويمكن قياسة من على المازربورد او خارجها لأن له أطراف وظيفتة داخل المازربود هو شحن وتفريغ التيار ويقاس بالمايكروفاراد والفولت  ويكون قيمة الفولت فية 6.3 وتختلف فى بعض الدوائر .

طريقة القياس:  

   من على البوردة على وضع البازل يتم مسك الأطراف فإذا اعطى رقم موجب وفى الاتجاة الأخر يعطى صفارة قصيرة ورقم سالب ويصل الر الرقم الموجب نفسة فى الاتجاة الأول يكون سليم . من خارج البوردة على وضع الأوم 20ك ويعطى مرة بالموجب وفى الاتجاة بالسالب يكون شحن وفرغ .
ثانيا الملفات : 

 وظيفتة تحويل التردد العالى الى تردد  منخفض وليس لة اطراف 

طريقة القياس :-

  من داخل المازربورد او خارجها علىوضع البازل يعطى صفارة يكون سليم قمتة حوالى من 0.9-0.7 أوم 
ثالثا الموسفيت  : 

لة ثلاث أطراف واحد مصب وواحد منبع وواحد بوابة وهو نوع من انواع الترانزستور  ويختص غالبا بالداتا داخل البوردة وبعض الدوائر بالباور اوكلاهما .
طريقة القياس :-

  داخل البوردة  على وضع البازل رجل تعطى قراءة والأخرى أقل نسبيا اوتكاد تكون منعدمة  ولو أعطى صفارة طويلة يكون (تالف)
وخارج البوردة لايعطى الى قراءات على الرجلين يكون (سليم) (والأصح)

رابعا المقاومات:
المقومات ليس لها اطراف ومهمتها اعاقة التيار الكهربى 
طريقة القياس :- 

داخل البوردة على وضع الأوم بالتدريج  تكون (سليمة)
خامسا  الزينر:
  الزينر دايود لونة أحمر يشبة المقاومات ولة طرف سالب وأخرموجب وخاص بالباور وهو يمرر التيار فى اتجاة ولا يمرر فى الاتجاة الأخر (فيوز)

طريقة القياس :- 

داخل البوردة على وضع البازل يعطى قراءة فى اتجاة ولايعطى فى اتجاة الأخر  اما اذا اخرج شرز يكون تالف ولايحتاج لقياس ويتم تغييرة.

سادسا  المذبذب: (الكريستالة)

     ليس لة اطراف وخاص بضبط تردد (BUS) الصوت والفيجا يقاس بالأوم بالتدريج يكون سليم اذا اعطى قراءة .
  سابعا  الترانزستور: (الدينامو)

لايوجد الا فى دائرة الرام ونزعة يحل مشكلة  قائمة ورجوعة سليم يرجع المشكلة الى حلها الاساسى ولا نحتاج لقياسة .  
ثامنا  IC:

هو عبارة عن مربع لة اطراف من الاتجاهين ولايقاس لأنة عبارة عن مجموعة دوائر متكاملة INTEGRATED CIRCULL
وهو يتحكم فى وحدة التحكم للدوائر .

أى IC لايقاس داخل او خارج البوردة
تاسعا  المكثف المعدنى :
 هو مثل المكثفات ولكن يختص بعيب واحد داخل دائرة الباور

عاشرا البفات:

وهى صغيرة مثل المقاومات وتعمل على تنعيم التيار الخارج من الدائرة يقاس بلأوم بالتدريج.
2- ماهى الدوائر الخاصة بالمازر بود
     تتكون المازربورد من مجموعة من الدوائرالرئيسية  وهى كالأتى : 

[image: image1]
وتنقسم كل دائرة الدائرتين واحدة باور واخرى داتا.


  

1- دائرة المازربورد
تتكون من:

* دائرة الباور

· 8-10 مكثفات

· 4-8 موسفيتات
· مكثف معدنى 
اعطال دائرة الباور
خطوات تتبع عطل الباور
1- عملية النظر والرؤية التأكد من عدم وجود اى حروق على اللوحة 

2- عمل كلير CMOS
3- عمل تيست لليدات عن طرق تشغيل جامبر الباور لو لم تعمل نقوم بعمل شورت على جامبر رسيت لو اشتغلت نغير موسفيتات النمل امام الليد 
4- الأحساس لمكونات المازربورد وخصوصا CHIPAT 
5- قياس المكثفات والموسفيتات الخاصة بدائرة الباور نجد بها تلف اوحالة اللامنطقية لو وجد حالت اللامنطقية نقوم بتغيير اول او اخر موسفيت لعمل افراغ للشحن 
6- عمل قفلة بتوصيل تيار اضطرارى بالأخضر واسود والنظر لفيوز الزينر دايود
7- اللفة وهى دوران المروحة لفة اواثنان والتوقف مباشر نقوم بتغيير المكثف المعدنى دون النظر لقياسة من نفس  المازربورد.
ملحوظة : شواذ البورد Msi-Asus-Aopen  يتم تغيير موسفيت اسفل AGP
* دائرة الداتا
· 2-3 مكثفات

· CHIP IT

· CHIP NORTH

· CHIPSET

اعطال دائرة الداتا

خطوات تتبع عطل الداتا
1- الفحص والرؤية 

2- عملية لمس CHIPAT والاحساس بالحرارة
3- نقوم بعمل نزع للرامة اذا اععطت صفارة بذلك نتاكد ان الدائرة تعمل باور وداتا 
4- اذا لم تعطى صفارة اذن هناك مشكلة فى دائرة الرامة او البروسيسوراو كلاهما 
5- نقوم بعمل اختبار للمكثفات والمللفات الموجودة بداخل الدائرتين .
6- فحص موسفيت الرامات  لو سليم نضع كارت PCI-vga  لو اشتغل يبقى دائرة AGP بها عطل 
7- لو لم تعمل نقوم بفحص البايوس.
2- دائرة البروسيسور:
تتكون من: نفس دائر المازربورد
· 8-10 مكثفات

· 4-6 موسفيتات
· 2-4 ملفات
· ترانزوسترات داخلية وخارجية
· IC Control
أعطال البروسيسور 

1- عدم سخونة البروسيسور  نقوم بفحص المكثفات والموسفيتات 

2- عند تثبيت مروحة البروسيسور الجهاز لايظهر داتا  نقوم بتغيير الفانة بواحد أصلية وأن لم تعمل نغير الترانزيستورات الخارجية 
3- عند تركيب الروسيسور على اللوحة يحرق او يقطع نقوم بتغيير الترانزيستورات الداخلية 
4- تهنيج الجهاز بعض روئية رقم البروسيسور تغيير IC CONTROAL RAM
3- دائرة الرامات :

     تتكون من :
· 6 مكثفات
· 3 موسفيتات 
· IC CONTROL
· ترانزستور
أعطال دائرة الرام

1- سماع صفارة بنزع الرامة واستمرارها بالتركيب  نقوم بتغيير الثلاث مكثفات الأقل قيمة او الستة 
2- عندما تكون الرامة تعمل  ونقوم بتركيبها فى السلوت او نزعها لاتعطى صوت نقوم بتغيير الثلاث مكثفات الأكبر قيمة 
3- عند تركيب رامة غير متوافقة الباص يرجى ازالة الترانزستور ولكن تعمل الرامة بنصف قرأتها
4- عن سماع صفارة متقطعة (زغرتة) يتم تغيير 3 موسفيتات الخاصين بالرامات.

5- عند التهنيج بعد قراءة الرامات  تغيير IC كنترول
4- دائرة AGP:

تتكون من:

· 2-3 مكثفات 1500 ميكروفراد

· مذبذب
· IC CONTROL ICS
· موسفيت 
أعطال AGP 

1- سماع صفارة عند نزع الكارت وعند التركيب مستمرة نقوم بتغيير الثلاث مكثفات 

2-  عدم سماع صفارة مع النزع نقوم بتغيير الموسفيت 
3- تركيب كارتة خاطئة 2x-4x-8x)) تغيير المذبذب او السلوت 
4- عند وضع كارت pci  وتظهر داتا يتم تغيير ICS control
BUILT IN

1- تظهر الداتا مع تركيب pci  يتم تغيير plug
2- عدم ظهور داتا عند تركيب pci  يتم تغيير IC CONTROL ICS
5- دائرة PS2
  تتكون من مقاومة رباعية +plug

أعطال ps2 
1- عدم عمل احداهما وعمل الأخر تغيير المقاومة الرباعية 

2- عدم عمل الأثنين تغيير ال plug
6- دائرة SOUND
   تتكون من 

· CHIP

· مذبذب 
· Plug
أعطال الصوت 
1- اختفاء تعريف كارت الصوت بعد الريستارت نقوم تغيير CHIP 

2- وجود تقطيع فى الصوت نقوم بتغيير المذبذب
3- عدم اصدار الصوت مع وجود التعريف تغيير الplug
7- دائر الشبكة
تتكون من CHIP+ plug
أعطال 
ضوء اصفر فقط يكون CHIP
ضوء اخضر يكون plug
********************
TESTER
مما يتكون

1- ثلاث لمبات
2- لمبات الكهرباء 
	CLK
	REST
	OSC

	بايوس
	مازربورد
	بروسيسور


                                 تضىء        تضىء ثم تنطفىء   تضىء ثم تنطفىء
اكواد الرامات : 

C0 – C1 – C2 – C3 – C4 – C6 – C7 – 
D0 – D1 – D2 – D3 – D4 - D5 – D6 – D7 - DD  
اكواد البروسيسورودائرتة :

00 – FF
 اكواد  البروسيسور نفسة تالف :

C5 – C8

 اكواد  البايوس  لو CLK انطفأ :

00 – FF
 اكواد  AGP : 

EE – EF - DE

رؤية وإعداد : 

أخصائي الدعم الفنى 
م : أحمد الوكــــيل 
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